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Der FRIWA -Markierungsstift ist geeignet, um Messstellen in Heizestrichen zu
kennzeichnen, dadurch können gefahrlos CM-Messungen durchgeführt werden. 

Der FRIWA -Markierungsstift ist auch mit Thermofühlerausrüstung lieferbar. 
Durch den Thermofühler können Sie die Temperierungen des Estriches im
Bereich von 40° C bis 71° C immer genauestens feststellen. Der Thermofühler 
zeigt Ihnen zuverlässig wenn Estriche mit Fußbodenheizungen zu niedrig oder zu 
hoch aufgeheizt wurden.
Der FRIWA -Markierungsstift mit Thermofühler hilft Ihnen unberechtigte 
Regressansprüche abzuwehren. 

Nach DIN 4725 Teil 4, Absatz 5.2 ist jeder Estrichleger verpflichtet, pro 200 m²
oder zumindest pro Wohnung 3 Messstellen zu kennzeichnen. 
Mit dem FRIWA -Markierungsstift können Sie schnell und problemlos diese
Leistung erbringen. 

Außerdem können Sie mit dem FRIWA -Markierungsstift alle Stellen markieren, 
an denen ohne Bedenken der von Ihnen verlegte Heizestrich nachträglich geöffnet
werden kann. 

Der FRIWA -Markierungsstift verhält sich im Estrich vollkommen neutral, er 
erzeugt keinerlei Spannungen im Estrich. 

Vorsicht!!! 
Der FRIWA-Markierungsstift mit Thermofühler muss immer kühl gelagert 

werden, am besten nicht höher als + 25° C. 

Diese Vorsichtsmaßnahme ist erforderlich, da die Temperaturanzeige ab 40° C 
stufenweise sofort anspricht und nicht mehr umkehrbar ist. 
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